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———— Organisée tous les deux ans par I’équipe de I'0SGeo-fr, _
. chapitre francais de I'0SGeo, la conférence FOSS4G-fr e
permet aux nombreux utilisateurs de logiciels géomatique
libres de se rencontrer, et aux éditeurs et sociétés de
service de faire le point sur produits et prestations.
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e rendez-vous est devenu

maintenant traditionnel.

Toutes les années paires,
le chapitre frangais de '0SGeo
(Open Source for Geomatics),
I'OSGeo-fr, organise dans les
locaux de 'ENSG, a Mame-la-
Vallée, le FOSS4G-fr (Free &
Open Source Software For GIS),
une manifestation sur deux jours
ol utilisateurs, développeurs
et consultants francophones
peuvent se retrouver et discuter
autour des derniéres avancées
du logiciel libre en géomatique.
C'est aussi également I'occasion
de présenter certains concepts
émergents : cette année, par
exemple, pas moeins de deux
interventions étaient consacrees
a I'utiisation de la blockchain en
géomatique (voir l'article dans ce
méme NUMmero).

La conférence attire un noyau
dur de développeurs et denthou-
siastes, mais chaque année on
constate l'inscription de nouvelles
personnes, si bien que — malgré
cette période difficile en termes
de transports — I'affluence de
la conférence se maintient aux
alentours de 250 inscrits,

Traditionnellement, la premiere
journée n'est pas consacrée ala
conférence, mais a des ateliers
découverte ou perfectionnement
autour de certaines solutions
libres (QGis, LizMap, etc.). Les
formateurs ont cette année tenu
a remercier 'ENSG, qui a fourni
logistique, salle et machines,
pour I'efficacité et les conditions
excellentes dans lesguelles les
ateliers se sont déroulés,

GéoNature

(Camille Monchicourt,
Parc naturel des Ecring)

GéeoNature est le nom d'un logi-
ciel, placé sous licence libre,
développé (entre autres) par le
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Parc national des Ecrins pour
alimenter son systeme d'informa-
tion sur la biodiversité. Le Parc
des Ecrins, qui fait partie des dix
parcs nationaux francais, a été
depuis peu placé sous la tutelle de
la nouvelle Agence francaise de
la biodiversité. | compte erviron
guatre-vingts personnes, donc
trois permanents pour le systéme
d'information (un développeur).

IIl'y a encore dix ans, le SIG é&tait
géré par une seule personne,
qui réalisait essentiellement de
la cartographie pour les autres
senvices a longueur de joumée,
et s'occupait en outre de I'infor-
matique de la structure. Comme
l'essentiel des données gérées
par un parc est spatial, cela
provoquait un goulot d'étrangle-
ment difficilement résoluble.

Il a donc fallu proceder a plusieurs
actions : premiérement, former les
agents a des compétences SIG
basigues pour gu'is deviennent
autonomes lorsgu'ils avaient
a réaliser des taches légéres,
comme de la composition carto-
graphique. Equiper chaque agent
d'un poste SIG posait un probleme
évident de moyens, donc la
solution Initiale, ArcGIS a été
abandonné au profit de logiciels

Open Source : d'abord GvSIG
puis, voyant que le projet GvSIG
patinait, QGis. La formation a cible
les agents intéressés (« Inutile,
explique Camille Monchicourt,
responsable SIG, de former
ceux qui sont réfractaires ou
qui ne sont pas matives »), qui
sont désormais capables de
produire leurs propres cartes. Les
nouveaux stagiaires arrivent avec
un bagage raisonnable en SIG, et
sont tout de suite opérationnels,
car la plupart du temps ils ont été
formés sur QGis.

Du coup, tout le temps libéré a
servi a réfléchir, décider et réaliser
une mise a jour et une rationali-
sation de l'architecture : toutes
les données ont été centralisées
sous PostGIS. En paralléle, le
parc a entrepris de développer
des applications metier web,
puis mobiles, pour faciliter le
travail de ses agents. A cette
période de développement &
facon des premiers modules
simples a succédé un grand
projet, GeoTrek (cf. Geomatique
Expert n°® 114), pour leguel le
parc a délégué la conception a
la SSLL Makina Corpus tout en
fixant des objectifs bien précis
pour gue le logiciel soit réutilisable
par toutes les autres structures

T

L'« amphi » Picard, ol ont lieu les cours de I'lGN, un peu petit pour accueillir tous les

spectateurs.

deésirauses de le faire : généricité,
documentation détaillée, modu-
larité pour pouvoir facilement
ajouter de nouveaux modules,
configuration aussi souple et
extensive que possible, batterie
de tests unitaires pour détecter
les regressions, mise en place
d'un suivi des bugs, etc.

Aujourd'hui, ce sont plus de
cinguante structures qui utilisent
GeoTrek, et l'on constate une
trés forte mutualisation des
ressources avec les PNR. Ces
echanges ont permis au logiciel
de gagner en valeur. Alors gue
la mise inftiale était de 45 000 €
(Ecrins) + 25 000 € (Mercaritour),
la valeur actuelle de GebTrek a été
estimée a 1,6 ME€. Ce succés
a conduit les parcs a créer des
structures pour animer la commu-
nauté d'utilisateurs, comme un
comité de pilotage, et d'organiser
des rencontres annuelles pour
federer les discussions et les
nouvelles idées.

Au sein de I'organisation informa-
tique du Parc des Ecrins, GéoTrek
est integré dans une logique de
bloc hiérarchigue ; tout en bas se
trouvent les référentiels intemes,
ou externes (comme ceux du
MHN). Au-dessus de ces réfé-

rentiels se branchent des applica-
tions métier, Et encore au-dessus,
des services de diffusion web,
la guestion de la diffusion de
linformation aux partenaires et au
grand public se faisant de plus en
plus pressante.

GeoNature estné de ce besoin, et
de celui de réfléchir aux questions
de bicdiversité. Le Parc pilote
envircn cinquante protocoles
scientifigues (recensements,
observations, etc.). Chacun de

ces protocoles donne lisu a un
recuell de données propres qui
ne sont pas toujours cadrées, et
dont certaines sont remontées
par des partenaires travaillant
avec leurs propres conventions.
Le parc a donc entamé une
reflexion pour modéliser toutes
ces donnees sous forme de
mini-base en élaborant une vision
synthétique selon une double
organisation : protocole d'une
part et tronc commun a toutes les
observations (c'est-a-dire, essen-
tiellement, qui a vu quoi et ol ?)
d'autre part. Chaque schéma
d'implémentation en base s'ins-
pire directement du protocole.

GeéoNature comporte des
modules de saisie en mode
web (I'intérét de développer des
applications mohiles est encore
débattu a ce stade), permet-
tant egalement la consultation,
la recherche, I'extraction de
la base. Une application de
synthése donne des résultats
dégradés, mais procure une
vision globale. Pour les parte-
naires, une interface de télé-
chargement leur permet d'aller
chercher des données quand ils

Le produit GeoTrek dispose maintenant de son propre site web, hitp:/geotrek.fr.

Suite logicielle webmapping

composée d'un outil métier SIG, d'un site internet et d'une

application mobile
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le souhaitent, sans avoir a preve-
nir le service geomatique. Enfin,
une APl GeoJSON et un fichier
journalier sont exporiés sur les
principales plates-formes Open
Data pour valoriser la donnee
aupres des tiers qui souhaite-
raient la reutiliser.

GeoNature Atlas est la version
grand public, synthétique et
ergonomique disponible sur un
site web. Elle recense les prin-
cipales observations en temps
réel, et propose des ressources
multimédias multiples : fiches,
photographies, graphiques de
synthése par altitude, mois, etc.
Ce projet a été ecrit en Python
avec une couche JavaScript
légére sous Jinja. Coté back end,
elle fait appel a PostGIS et ses
vues matérialisées. « Cet outl,
précise Camille Monchicourt, a
été pensé comme un module
branche sur GeoAtlas, reais peut
aussi fonctionner en autonomie,
par exemple en lisant de simples
fichiers CSV. »

GéoNature est a peine arrive
que I'équipe des Ecrins pense
déja a GeoNature v.2. Ce
dernier devrait étre réécrit sur
la plate-forme Python Flask
appuyé sur Angular 4 et Leaflet,
ainsi que Apache/Gunicomn. Le
projet est porté par deux deve-
loppeurs au parc des Ecrins et
une développeuse au parc des
Cévennes, chacun travaillant
dans sa spécialite sur un aspect
du code, lequel est synchro-
nisé par GitHub. Les objec-
tifs sont toujours les mémes :
modularité et génericite, d'ou
une architecture avec un coeur
complété par des modules
optionnels, sur lesquels des
modules tiers pourront venir
se rajouter. Chague module
pouvant choisir de générer une
APl ou des formulaires, il n'y aura
jamais de dependance entre le
coeur et les modules.
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Données ouvertes

en region Bourgogne —
Franche-Comté

(Jerdme Boutet, IDe0-BFC)

La diffusion des informations
open data en région Bourgogne —
Franche-Comté s'appuie sur une
plate-forme développée spéciale-
ment et appelée IDeO-BFC, pour
Informations & Donnees Ouvertes
en Bourgogne — Franche-Comié.
Ce projet a été commandeé par
l'association Open Data Local, qui
accompagne les collectivités pour
ouwvrir leurs données, en les aidant
a définir quelles sont les données
prioritaires a ouwrir, ou bien encore
en meftant a disposition sur un
site Internet des « ressources »
(documents techniques). Neuf
territoires ont été retenus, dont
la région BFC. Un animateur
« Territoire numérigue », BFC,
travaille avec la region.

L'un des exemples les plus
avances concerne les marches
publics. Dans ce domaine, l'as-
pect réglementaire est impor-
tant : les données doivent étre
publiées sous un format précis (et
comporter un ensemble minimum
de renseignements appelés
« données essentielles ») afin
de faciliter la réutilisation. Un
portail expérimental d'accés,
baptisé DataBFC, a &té réalisé
pour pouvoir entreprendre des
recherches, du filtrage sur le nom
des producteurs. Son interface
ergonomigue permet aux utilisa-
teurs de visualiser les données
avant de les télécharger (tableur,
graphes, cartes pour les données
géographiques). Il a été réalisé en
mélangeant les produits CKAN
et Drupal.

L'une des originalités est
la maniere dont les données
circulent dans ce portail : afin de
garantir leur visibilité au-dela de la

simple région, les métadonnées
postées sur le site sont relayées
de maniere semi-automatique
Jusgu'au portail OpenData ou
GeoData du gouvernement
(http://geodata.gouv.fr). LIDG
Inspire IDeO-BFC va alors mois-
sonner les nouvelles donnees
depuis ce site et les incorpore sur
son catalogue.

Pour les marchés publics : un outil
spécial appelé « salle de marché »
permet d'exporter les données
vers la réglon Bourgogne —
Franche-Comté uniquement,
Les données géographiques
sont assez limitées, puisgu'elles
n'indiguent que la localisation
de l'entreprise qui a remporté
le marché (et non la localisa-
tion du marché lui-méme). Un
traiterment postérieur a I'aide du
module BanneR (une extension
de R) permet de génerer des
cartes d'indicateurs synthetiques
(densite d'entreprises, etc.).

SYSMA —
SYsteme de Saisie
des milieux aquatiques

(Sébastien Renou - Antoine
Riviere, EPTB Sévre Nantaise)

SYSMA est une outil web de
gestion des milieux aquaticques,
développé pour les besoins des
techniciens de terrain travail-
lant & 'Etablissement public du
bassin de la Sévre Nantaise, quli
représente un regroupement de
communes (EPCI) avec compé-
tence sur leur bassin versant, Les
principales taches de I'établisse-
ment concement les interventions
sur les cours d'eau, le suivi et la
gestion de la qualité de I'sau. |l
compte environ vingt personnes,
donc six ou sept sont techniciens
de riviere.

Les besoins métiers sont assez
simples : un outil d'évaluation

de I'état des cours d'eau, un
agenda pour organiser les taches
sulvant leur priorité et noter 'état
des travaux en cours et le bilan.
Cependant, | n'était pas guestion
de transformer les techniciens
de riviere en geomaticiens, mais
plutdt écrire un outil qui corres-
pond & leurs attentes et a leur
jargon, avec une administration
aussi simple gue possible.

["application Sysma, developpee
pour mobiles de type Android,
présente donc une interface
cartographique trés simplifiée
pour repérer la position des
chantiers (outils de webmapping
traditionnels). La saisie s'affectue
a partir d'un dictionnaire commun,
compilation des termes les plus
utilisés, de facon a cadrer les
informations. Les objets terrains
et le suivi des interventions
sont « pre-cables » pour que le
lien entre les deux informations
ne soit pas involontairement
rompu. Les outils de consulta-
tion permettent d'interroger tous
les objets dont 'établissement
s'occupe ; cours d'eau, sources,
abreuvoirs, fontaines... La créa-
tion de nouveaux objets a été
également voulue aussl intuitive
que possible.

Principe de fonctionnement du réseau GNSS.
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Centipéde : un réseau
RTK collaboratif et libre

(Julien Ancelin, INRA)

Les mesures GPS temps-réel
sont, comme on le sait, enta-
chées d'erreurs, la plupart dues
au « retard humide » provogqué
par la vapeur d'eau présente
dans les basses couches de
['atmosphére. Plusisurs méthodes
de correction temps-réel existent,
Le GPS augmenté (procédé
EGNOS) utlise des coefficients
calculés a terre puis remontés
vers un satellite qui les rediffuse
aux utilisateurs. Ce systeme
permst de comiger des arreurs
grossiéres dues, par exemple, a
des satellites défectueux, mais ne
corrige pas les emeurs locales. Le
systeme DGPS utilise une station
fixe positionnée en un endroit
precis du voisinage de l'opéra-
tion de mesure pour déduire des
coefficients de cormrection locaux
obtenus en soustrayant la position
GPS lue de la position topogra-
phicue réelle (connus). Le souci
de cette méthode est e prix de la
station de base. Le RTK consiste
a diffuser des corrections calcu-
lées par un réseau de stations. La
aussi, la solution est onéreuse.

Il faut compter 10 & 15 k€ pour
un GPS compatible auxquels
s'ajoutent le prix de 'abonnement
au réseau de diffusion des conec-
tion (600 a 800 €/an).

Heureusement, une équipe
de développeurs russes s'est
penchée sur la question et a écrit
une bibliotheque RTK, RTKIib,
pour corriger les observations
GPS directement sur les smart-
phones. Plusieurs kits GPS (a
base de microcontrdleurs comme
des PIC ou Raspberry Pi), compa-
tible GPS/Galileo/Glonass, ont vu
le jour, permettant de s'équiper
RTK pour quelgues centaines
d'euros seulement.

Un autre moyen de corriger les
mesures consiste a mettre de
coté le temps réel et utiliser des
corrections a posterior. LIGN, qui
gere le réseau géodésique RGP
diffuse des données RTK gratui-
terment accessibles le lendemain
de la mesure. |l suffit alors de
choisir la base la plus proche pour
disposer les corrections les plus
pertinentes et effectuer le post-
traitement avec RTKIib. Dans la
mesure ou la météo ne change
pas (par exemple en période
anticyclonique), les coefficients

RESEAU..

Juien. ANcEDW @ [NRAFR

Géomatique Expert | Ne 122 ‘ Mai-Juin 2018 9




